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	Modèles	 Modèles :  HA12 IP
HA20 LE
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Description
La nacelle articulée électrique HA12 IP Haulotte est adaptée pour une utilisation en intérieur et en extérieur sur sol plat pour des travaux de construction second œuvre, de maintenance et de restauration, de logistique/distribution/industrie…
 
La nacelle est dotée d’une agilité optimale dans les zones les plus encombrées :
	Compacité optimale: largeur 1.35 m
	Hauteur repliée permettant le passage à travers les portes standard
	Pendulaire à mouvement vertical positif et négatif 136°(+ 64° / – 72°)
	Rayon de braquage étroit de 2.4 m

 
Elle favorise une productivité optimale et le confort de l’utilisateur :
	Déport jusqu’à 6.5 m
	Grande autonomie de travail
	Commandes entièrement proportionnelles
	Robuste, fiable et facile à entretenir


Caractéristiques techniques
	Hauteur de travail	12 m
	Hauteur plateforme	10 m
	Déport maximum	6.5 m
	Point d’articulation	5.3 m
	Capacité maximum – intérieur	230 kg (2 pers.)
	Dimensions plateforme	1.2 x 0.8 cm
	Longueur hors tout	5.4 m
	Largeur hors tout	1.35 m
	Hauteur hors tout	2 m
	Angle de débattement vertical du pendulaire	136° (+ 64 / – 72)
	Angle de rotation de la plateforme	170° (+ 80 / – 90)
	Angle de rotation de la tourelle	355 °
	Empattement	1.8 m
	Garde au sol	16 cm
	Dévers	3 °
	Vitesse de translation proportionnelle	0.7 – 4.5 km/h
	Pente maximum	25 %
	Rayon de braquage extérieur	2.4 m
	Pneus pleins – non marquants	6 x 12”
	Énergie	48 V – 345 Ah (C5)
	Poids total	5 900 kg
	Longueur de transport	4.8 m
	Hauteur de transport	2.6 m
	Déport arrière	0 cm
	Capacité maximum – extérieur	230 kg (2 pers.)
	Vitesse de vent maxi	45 km/h


Équipements
2 roues motrices avant et 2 roues directrices arrières
 Mise en roue libre
 Pneus pleins non marquants
 Boîtier de commande sensitif
 Broche blocage orientation tourelle
 Klaxon
 Compteur horaire
 Pompe manuelle de descente de secours
 Batteries de semi-traction
 Chargeur de batterie 48 V – 50 A
 Indicateur de charge batteries
 Anneaux de remorquage et d’élingage

Options
Panier large 1.4m x 0.8 m (capacité maximum: 200 kg)
 Prise électrique dans le panier
 Ligne air comprimé dans la nacelle
 Huile biodégradable
 Batteries de traction 360 Ah
 Remplissage centralisé des batteries
 Bruiteur de translation
 Feu à éclats

Description
La nacelle articulée électrique HA20 LE Haulotte est adaptée pour une utilisation en intérieur et en extérieur tout-terrain pour des travaux de construction de gros œuvre et de second œuvre, de maintenance et de restauration, d’aménagements d’espaces verts…
 
La nacelle est respectueuse de son environnement :
	Architecture électrique
	Fonctionnement propre et silencieux pour le respect des personnes présentes à proximité

 
Elle est dotée d’une grande polyvalence pour un travail partout à tout moment :
	Roues non-marquantes pour usage en intérieur (option)
	4 roues motrices pour un usage tout terrain
	Utilisation silencieuse pour un travail à toute heure

 
Ses caractéristiques lui permette une productivité optimale :
	Rotation continue 360° (modèle PRO)
	Mouvements rapides, proportionnels et simultanés
	Charge panier de 250 kg
	Double charge, jusqu’à 350 kg (option)

 
La nacelle dispose d’une grande autonomie sur chantier :
	Autonomie d’une journée type de travail
	Chargeur multi-tension embarqué
	Recharge de batteries via la génératrice de courant


Caractéristiques techniques
	Hauteur de travail	20.67 m
	Hauteur plateforme	18.67 m
	Déport maximum	11.91 m
	Point d’articulation	8.43 m
	Dimensions plateforme	1.83 x 0.80 m
	Longueur hors tout	8.45 m
	Largeur hors tout	2.41 m
	Hauteur hors tout	2.4 m
	Angle de rotation de la plateforme	180° (+ 90° / – 90°)
	Angle de rotation de la tourelle	355 °
	Empattement	2.5 m
	Garde au sol	37 cm
	Dévers	4 °
	Vitesse de translation proportionnelle	0.7 – 5 km/h
	Pente maximum	45 %
	Rayon de braquage extérieur	4.5 m
	Poids total	9 375 kg
	Déport arrière	41 cm
	Capacité maximum	250 kg (2 pers.) – option 350 kg
	Longueur de stockage / transport	6.1 m
	Hauteur de stockage / transport	2.9 m
	Pneus – pleins alvéolés tout terrain	850 x 340 mm
	Batteries	12 x 6 V – 435 Ah (C20)
	Génératrice de courant embarquée	Kubota, 18.5kW (Stage 5 in EU)
	Vitesse de vent maxi	45 km/h


Équipements
Haulotte Activ’Lighting System
 Haulotte Activ’Shield Bar 2.0 (modèle LE PRO)
 Haulotte Activ’Screen
 Prise télématique universelle
 Haulotte Activ’Energy Management: système intelligent de gestion de la batterie
 Remplissage centralisé des batteries
 Pack de batteries 72 V (435 Ah)
 Affichage du niveau de batterie sur les pupitres hauts et bas
 Recharge par chargeur multi-tension ou génératrice embarquée 18.5 kW
 4 roues motrices: moteurs électriques asynchrones dans chaque roue
 4 roues directrices (LE PRO), 2 roues directrices (LE)
 Essieu oscillant avant
 Mouvements simultanés et proportionnels
 Capot de protection du pupitre haut
 Plateau porte-outils
 Panier modulaire 1.83 x 0.80 m avec lisse coulissante
 Prédisposition alimentation panier 110 / 230 V
 Bac moteur pivotant
 Indicateurs sonores et lumineux de dévers et surcharge
 Bruiteur de translation
 Gyrophare

Options
Pneus non-marquants
 Double charge dans le panier 250 / 350 kg
 Haulotte Activ’Shield Bar 2.0 (modèle LE)
 Panier large 2.44 x 0.91 m
 Portillon latéral
 Porte-tubes
 Kit vitrier
 Prise électrique dans le panier 110 / 230 V
 Huile hydraulique bio-dégradable
 Kit grand froid
 Kit anti-emballement
 Conduit d’air comprimé dans le panier
 Feu à éclat

Description
La nacelle articulée électrique HA20 LE Haulotte est adaptée pour une utilisation en intérieur et en extérieur tout-terrain pour des travaux de construction de gros œuvre et de second œuvre, de maintenance et de restauration, d’aménagements d’espaces verts…
 
La nacelle est respectueuse de son environnement :
	Architecture électrique
	Fonctionnement propre et silencieux pour le respect des personnes présentes à proximité

 
Elle est dotée d’une grande polyvalence pour un travail partout à tout moment :
	Roues non-marquantes pour usage en intérieur (option)
	4 roues motrices pour un usage tout terrain
	Utilisation silencieuse pour un travail à toute heure

 
Ses caractéristiques lui permette une productivité optimale :
	Rotation continue 360° (modèle PRO)
	Mouvements rapides, proportionnels et simultanés
	Charge panier de 250 kg
	Double charge, jusqu’à 350 kg (option)

 
La nacelle dispose d’une grande autonomie sur chantier :
	Autonomie d’une journée type de travail
	Chargeur multi-tension embarqué
	Recharge de batteries via la génératrice de courant


Caractéristiques techniques
	Hauteur de travail	20.76 m
	Hauteur plateforme	18.76 m
	Déport maximum	11.91 m
	Point d’articulation	8.52 m
	Dimensions plateforme	1.83 x 0.80 m
	Longueur hors tout	8.54 m
	Largeur hors tout	2.41 m
	Hauteur hors tout	2.5 m
	Angle de rotation de la plateforme	180° (+ 90° / – 90°)
	Angle de rotation de la tourelle	360° continuous
	Empattement	2.5 m
	Garde au sol	46 cm
	Dévers	4 °
	Vitesse de translation proportionnelle	0.7 – 5 km/h
	Pente maximum	45 %
	Rayon de braquage extérieur	3.7 m
	Poids total	9 785 kg
	Déport arrière	41 cm
	Capacité maximum	250 kg (2 pers.) – option 350 kg
	Longueur de stockage / transport	6.19 m
	Hauteur de stockage / transport	3 m
	Pneus – pleins alvéolés tout terrain	1025 x 365 mm
	Batteries	12 x 6 V – 435 Ah
	Génératrice de courant embarquée	Kubota, 18.5kW (Stage 5 in EU)
	Vitesse de vent maxi	45 km/h


Équipements
Haulotte Activ’Lighting System
 Haulotte Activ’Shield Bar 2.0 (modèle LE PRO)
 Haulotte Activ’Screen
 Prise télématique universelle
 Haulotte Activ’Energy Management: système intelligent de gestion de la batterie
 Remplissage centralisé des batteries manuel
 Pack de batteries 72 V (435 Ah)
 Affichage du niveau de batterie sur les pupitres hauts et bas
 Recharge par chargeur multi-tension ou génératrice embarquée 18.5 kW
 4 roues motrices: moteurs électriques asynchrones dans chaque roue
 4 roues directrices (LE PRO), 2 roues directrices (LE)
 Essieu oscillant avant
 Mouvements simultanés et proportionnels
 Capot de protection du pupitre haut
 Plateau porte-outils
 Panier modulaire 1.83 x 0.80 m avec lisse coulissante
 Prédisposition alimentation panier 110 / 230 V
 Bac moteur pivotant
 Indicateurs sonores et lumineux de dévers et surcharge
 Bruiteur de translation
 Gyrophare

Options
Pneus non-marquants
 Double charge dans le panier 250 / 350 kg
 Haulotte Activ’Shield Bar 2.0 (modèle LE)
 Panier large 2.44 x 0.91 m
 Portillon latéral
 Porte-tubes
 Kit vitrier
 Prise électrique dans le panier 110 / 230 V
 Huile hydraulique bio-dégradable
 Kit grand froid
 Kit anti-emballement
 Conduit d’air comprimé dans le panier
 Feu à éclat
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