
ALTRAD SAINT DENIS - Z.A. des pierres jaunes - 42750 Saint Denis de Cabanne - Site web : www.altrad-saint-denis.fr - Email : asd@altrad.com - Tél +33 (0)4 77 44 24 77

D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l, 
le

s 
pr

od
ui

ts
 p

ré
cé

de
m

m
en

t 
dé

cr
its

 p
eu

ve
nt

 ê
tr

e 
m

od
ifi

és
 p

ar
 le

 c
on

st
ru

ct
eu

r 
sa

ns
 e

ng
ag

er
 s

a 
re

sp
on

sa
bi

lit
é 

ni
 c

el
le

 d
u 

di
st

rib
ut

eu
r. 

R
éa

lis
at

io
n 

AS
D

 0
9/

20
16

Plateforme élévatrice pour maçonner

MUROMAT 3000 60/20

FABRICATION

FRANÇAISE

Table à maçonner
hydraulique

Moteur monophasé :
• �230 V/50 Hz
• �Puissance 3 kW / 4 ch
• Intensité 13,8 A
• �Protection IP54.
• �Niveau sonore garantie : 98 dB

• �Hauteur plancher 3,00 m
• �Hauteur travail 4,50 m
• Charge maxi 3 tonnes

• Référence MU3000
• Gencod 3700018185719

4,13 m à 6,10 m

m
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2,00 m

Poids vide : 2100 kg
Charge maxi : 3000 kg

• �Matériel éligible aux aides financières
CARSAT et OPPBTP

Catégorie 1A

selon NF EN 280

Conforme à :
• �Directive machine 2006/42/CE
• Directive CEM 2004/108/CE
• �Directive bruit 2000/14/CE

Normes utilisées :
• �NF EN 280 du 04/10/2013
• �NF EN 13001-3-1 du 01/06/2012
• �NF EN 60204-32 du 01/12/2008

Possibilité de travailler à plusieurs MUROMAT 
par chantier en linéaire et en angle.
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Plateforme élévatrice pour maçonner

• �Télécommande avec 2 boutons de descente pour
contrôle de sécurité à mi-hauteur.

• �Bouton d’arrêt d’urgence intégré à la télécommande et
également sur le ciseau au niveau du sol.

• ��Limiteur de charge avec signal sonore et lumineux.
• �Affichage des consignes de sécurité, de grutage et de

déplacement.

• ��Option : Cadre pour
stockage garde corps.

Référence 640050

• ��Anneaux de grutage intégrés
au plancher.

• ��Béquille de sécurité pour maintenance,
intégrée au ciseau, et imperdable.

• �Descente
d’urgence hors
énergie depuis
le sol et plan-
cher de travail.

• ��Prises de fourches.

• �Portillon à fermeture
automatique, plinthe
incorporée.

• �Pieds réglables,
niveaux intégrés.

• Marche intermédiaire escamotable.

• ��Gardes corps 4 faces de série, en cas d’absence de protection avant.

• ��Rallonges coulissantes de 1 m, montées sur roule-
ments à billes, indexées tous les 10 cm, de chaques
côtés du plancher. Charge maxi 200 kg par rallonge.



TABLE A MAÇONNER
MUROMAT 3400
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Produit connu et reconnu par de nombreuses CRAM
Hauteur maximum de 3,40m sans rehausse.
Grande largeur de plancher avec 1,92m
Levage et descente rapide de 2,4m / minute
Synchronisation de tables possible pour mouvements simul-
tanés avec une seule télécommande pour 5 tables maxi
Motorisation électrique monophasée de 2,2 KW

Les plus produit

Confort et performances

Recommandations et sécurité
Portillon avec plinthe incorporée en ouverture complète
Commande de descente avec contrôle à mi descente
Arrêt coup de point sur télécommande (travail)
Arrêt coup de point sur les bras de levage (sol)
Commutateur électrique verrouillable par cadenas
Béquille de sécurité de maintenance
Accès et descente, plateforme en position basse
Utilisation des rallonges en sécurité

Produit bénéficiant

du marquage :

Tests de conformités réalisés
par DEKRA Certifications Service

Plateforme de maçon acceptant 3 000 Kg de charge totale 
Recommandée par de nombreuses CRAM. 
Travail en sécurité et pénibilité réduite. 
Gain de temps, de productivité et limite de la fatique physique
Permet de maçonner jusqu’à 8m avec deux tables superposées



OPTION ET ACCESSOIRES
MUROMAT 3400

OPTION
Plateau roulant

OPTION
Rehausse 2,30m

OPTION
Connexion duo

 Longueur  
Largeur 
Hauteur plancher 
Hauteur maçonnerie ( hauteur de plancher + 1,50 m)

Poids avec garde corps

Charge maximale

Muromat 3400
2 Muromat 3400

superposées

Muromat 3400

+ rehausse 2,30m

3 000 Kg
(soit 2 palettes de parpings +
2 hommes + 2 bacs à colle)

1 340 Kg 2 555 Kg
3 000 Kg

(soit 2 palettes de parpings +
2 hommes + 2 bacs à colle)

1 755 Kg
(soit 415 Kg de rehausse)

1 660 Kg
(soit 1 palette de parpings +
2 hommes + 1 bac à colle)

 de 4 à 6 m
 1,93 m

 3,40 m  5,70 m  6,80 m
 4,90 m  6,90 m  8,00 m
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