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Le plus petit, le plus compact, silencieux, productif et facile à entretenir. Avec un poids de 1 
330 kg, l’AS12 atteint une charge de travail de 330 kg et délivre une force d’arrachement 
de 750 kgf.

Le ventilateur refroidi la vanne moteur 
et réduit la transmission de chaleur 
dans le poste de conduite

Hauteur à l’axe du 
godet 2 540 mm

Pas d’effort lors du 
basculement de la 
cabine grâce à deux 
vérins puissants

SYSTÈME DE TENSION DE LA CHAÎNE DE 
TRANSMISSION ACCESSIBLE
La trappe d’accès exterieure permet de 
contrôler rapidement et facilement la tension 
de la chaîne de transmission. Les vis de 
tension et le montage sur demi-axe, utilisant 
des trous longs plutôt que ronds, simplifient 
les réglages de tension. Le montage des 
chaînes à neige est facilité par un grand 
espace entre les roues et le châssis.

Chargeur compact sur roues | AS12
Moteur YANMAR 3TNV76 - 
1 116 cm3 injection directe

Puissance nominale du moteur  
15,6 kW à 2500 tr/min

Poids 1 368 kg

Charge d'utilisation 360 kg

Charge de basculement 720 kg

Force d'arrachement 7,35 kN

Godet standard 1130 mm

Capacité du godet 0,18 m3

LIGNE AUXILIAIRE
Pratique, il dispose d’une ligne auxiliaire 
supplémentaire pour accessoires. 

ATTACHE UNIVERSELLE
L’attache universelle présente sur ce modèle 
permet d’y fixer les accessoires disponibles 
de différents fabricants.

GODET FLOLLANT
Lorsque l’opérateur conduit, il n’a pas à 
se soucier de l’horizontalité de son godet. 
Le système godet flottant permet les 
opérations de nivellement des sols en 
marche arrière. 

VOIE ÉTROITE 95 CM - VOIE LARGE 110 CM
Grâce à ses dimensions réduites et 
principalement grâce à sa largeur de 95 cm, 
l’AS 12 peut se faufiler aisément dans 
des endroits difficiles d’accès. Egalement 
disponible en voie large 110  cm, celle-ci 
lui confère une meilleure stabilité sur les 
terrains accidentés.



ENTRETIEN RAPIDE, FACILE ET SÛR
Conçu pour être facile à entretenir avec un 
temps d’immobilisation minimal, le hayon 
arrière s’ouvre à 90° pour un accès des 
deux côtés du moteur et réservoir d’huile. 
Deux puissants vérins éliminent tout effort 
dans le basculement de la cabine pour une 
accessibilité accrue à toutes les parties 
mécaniques.

MOTEUR YANMAR 3TNV76
Grâce à son faible régime, le moteur 
YANMAR 3TNV76 de 1  116  cm3, offre 
une consommation et une usure réduites, 
ainsi qu’une absence totale de vibrations, 
permettant ainsi des performances inégalées 
même dans les conditions les plus difficiles. La 
série TNV est conforme à la réglementation 
en vigueur sur les émissions polluantes.

ERGONOMIE
Le chargeur compact AS 12 offre un poste de 
conduite ergonomique. Il possède un indicateur 
de température, de niveau d’essence et 
d’heure. La manipulation de l’engin s’effectue 
grâce à deux joysticks : un permettant la levée 
et le remplissage du godet ; l’autre permettant 
l’avancement et la direction.

CONFORT INÉGALÉ
Les principales caractéristiques structurelles : 
pinces hydrauliques servo-commandées ; un 
châssis large sans pédale et avec une trappe 
pour un nettoyage rapide ; très peu bruyante 
grâce aux grands panneaux insonorisant  ; 
ventilateur soufflant pour diminuer la 
transmission de vibration et l’excès de 
température au niveau de l’opérateur ; équipé 
d’accoudoirs avec sécurité. La cabine est 
garnie de panneaux insonorisant et peut être 
équipée sur demande de chauffage et de 
fermeture avec des panneaux vitrés.

DIMENSIONS

a 3 300 mm

b 2 540 mm

c 1 997 mm

d 31°

e 360 mm

f 34°

g 160 mm

h 755 mm

j 2 007 mm

k 2 596 mm

l 27°

m 1 877 mm

n 960 - 1 130 mm

p 950 - 1 116 mm

q 800 mm

r 1 190 mm

s 785 - 900 mm

t 1 530 mm



Chargeur compact sur roues | AS20

Moteur KUBOTA V1505-M  
STAGE III A

Puissance moteur  
26 kW à 2800 tr/min

Poids 2 095 kg

Charge d'utilisation 435 kg

Couple max.105 Nm à 1700 tr/min

Vitesse de déplacement max.10,5 km/h

Force d’arrachement15,56 kN

Largeur de godet standard 1270 mm

Capacité du godet 0,22 / 0,30 m3

ACCESSOIRES, RACCORDS ET ALIMENTATION
Pour assurer sa polyvalence, le système d’attache du godet et l’alimentation des accessoires 
sont conformes aux normes les plus strictes du marché. L’attache rapide universelle se 
caractérise par un dispositif de connexion et de déconnexion manuel de deux poignées.

L’AS20 est compact, parfait pour travailler dans des espaces confinés, là où d’autres 
machines ne le peuvent pas. Sa petite taille et son poids le rendent facile à transporter. 
La largeur de 1220 mm facilite les manœuvres dans les passages étroits, les couloirs, 
les petits chemins et les portes, tandis qu’une capacité nominale de 435 kg permet une 
manutention respectable, grâce à une pompe surdimensionnée assurant la performance 
des machines de catégorie supérieure.

Le capot arrière 
s’ouvre à 90° pour 
un accès facile

CONFORT INÉGALÉ
Les principales caractéristiques 
structurelles  : pinces hydrauliques servo-
commandées ; un châssis large sans 
pédale et avec une trappe pour un nettoyage 
rapide ; très peu bruyante grâce aux 
grands panneaux insonorisant ; ventilateur 
soufflant pour diminuer la transmission 
de vibration et l’excès de température au 
niveau de l’opérateur ; équipé d’accoudoirs 
avec sécurité. La cabine est garnie 
de panneaux insonorisant et peut être 
équipée sur demande de chauffage et de 
fermeture avec des panneaux vitrés. 

Hauteur max. du 
godet 3595 mm

Largeur de godet  
1270 mm

FONCTION MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE
Pendant la phase de levage du bras, la 
fonction de mise à niveau automatique permet 
au godet de se maintenir de niveau sans 
correction de la part de l’opérateur. Cette 
fonction combinée à l’angle d’inclinaison du 
godet supérieur à 25° empêche les pertes 
de matériaux durant les déplacements.

GODET FLOLLANT
Lorsque l’opérateur conduit, il n’a pas à 
se soucier de l’horizontalité de son godet. 
Le système godet flottant permet les 
opérations de nivellement des sols en 
marche arrière.



DIMENSIONS

a 3 595 mm

b 2 630 mm

c 1 954 mm

d 35°

e 797 mm

f 33.3°

g 145 mm

h 814 mm

j 2 247 mm

k 3 009 mm

l 24.8°

m 1 980 mm

n 1 270 mm

p 1 209 mm

q 1 050 mm

r 1 375 mm

s 1 005 mm

t 1 814 mm

MAINTENANCE RAPIDE ET FACILE EN TOUT SÉCURITÉ
L’AS20 est conçu pour être facile à entretenir en un minimum de temps : la trappe arrière, qui 
s’ouvre à 90°, et le capot du compartiment moteur sont combinés pour un accès confortable 
au moteur pour une maintenance de routine.

SIEGE DU CONDUCTEUR
La cabine est spacieuse et assure un confort 
maximal grâce à son siège à ressorts, 
rembourré et réglable. L’accès au poste de 
commande est facilité par la position des 
poignées et les dimensions de la cabine. Les 
feux de travail éclairent la zone de travail, 
même dans les endroits les plus sombres. 

MOTEUR DIESEL KUBOTA ÉTAPE III A 
Equipé d’un moteur diesel KUBOTA V1505 
de 1 498 cm3, la machine est puissante, 
silencieuse avec des  vibrations réduites. 
La puissance du moteur de 26 kW et les 
excellentes caractéristiques de couple à 
tous les régimes de fonctionnement rendent 
l’AS20 prêt pour toutes les applications.



Chargeur compact sur roues | AS25
DES MACHINES PUISSANTES, STABLES ET ROBUSTES
Les chargeuses compactes KATO IMER sont conçues pour être compactes, agiles et 
robustes, « petits géants » dotés de performances hydrauliques exceptionnelles, même 
dans des espaces restreints, ce qui est plus avantageux pour l’opérateur en termes de 
production et de rendement.

Hauteur max. du 
godet 3 815 mm

Largeur de godet 
de 1574 mm

Moteur KUBOTA V2403-ME3B 
STAGE III A

Nb de cylindres/cylindrée  
4 / 2 434 cm3

Puissance moteur  
35.8 kW à 2500 tr/min

Poids 2 625 kg

Charge d'utilisation 629 kg

Charge de basculement 1 258 kg

Force d’arrachement 20.29/13.34 kN

Largeur de godet standard 1 574 mm

Capacité du godet 0,27/0,37 m3

Le capot arrière 
s’ouvre à 90° pour 
un accès facile

FONCTION MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE
Pendant la phase de levage du bras, la 
fonction de mise à niveau automatique 
permet au godet de se maintenir de 
niveau sans correction de la part de 
l’opérateur. Cette fonction combinée 
à l’angle d’inclinaison du godet 
supérieur à 25° empêche les pertes 
de matériaux durant les déplacements.

GODET FLOLLANT
Lorsque l’opérateur conduit, il n’a pas à 
se soucier de l’horizontalité de son godet. 
Le système godet flottant permet les 
opérations de nivellement des sols en 
marche arrière.

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Le système hydraulique améliore 
l’intéraction entre les composants, 
assurant ainsi un fonctionnement parfait 
des performances de la machine. Le 
réservoir d’huile intégré dans le châssis 
permet une dispersion efficace de la 
chaleur et donc améliore la performance 
énergétique. La biellette d’arrimage de 
sécurité fait que l’unité de pompage est 
plus robuste. Le moteur de traction se 
caractérise par sa puissance élevée. 
Le système hydraulique, les formes 
structurales optimisées et la répartition 
du poids améliorent la cinématique et 
la dynamique de la traction et du bras, 
assurant ainsi un travail précis et grande 
maniabilité.



DIMENSIONS

a 3 816 mm

b 2 892 mm

c 2 169 mm

d 42.7°

e 662 mm

f 32.1°

g 193 mm

h 933 mm

j 2 559 mm

k 3 310 mm

l 21.1°

m 2 031 mm

n 1 574 mm

p 1 525 mm

q 1 150 mm

r 1 584 mm

s 1 245 mm

t 1 948 mm

MAINTENANCE FACILITÉE
Conçu pour être facile à entretenir et pour minimiser les temps d’arrêt machine. Les 
réservoirs d’huile et de carburant intégrés dans le chassis, permettent un gain de place 
dans le compartiment moteur et facilitent l’accès à tous les composants. La cabine ROPS/
FOPS de niveau I avec plate-forme intégrée peut être inclinée vers l’avant par une seule 
personne et en toute sécurité, pour permettre l’accès aux composants principaux. Les points 
de graissage sont réduits de 50% par rapport à la moyenne. La température et le niveau 
d’huile hydraulique peuvent être vérifiés rapidement en ouvrant simplement le capot arrière. 
Le système électrique est conçu pour faciliter l’entretien  : le câblage simple et robuste 
est regroupé avec les appareils principaux dans un boîtier de puissance avec un système 
électromécanique fiable et facilement accessible. Le moteur est assemblé dans le sens de la 
longueur pour faciliter l’accès aux courroies de transmission.

MOTEUR DIESEL KUBOTA STAGE III A
Equipé d’un moteur Diesel KUBOTA 
V2403-MEB - 2434 cm3, puissant et 
silencieux, avec des vibrations réduites. 
Les excellentes caractéristiques de couple 
à toutes les vitesses de fonctionnement 
font de l’AS25 un chargeur compact avec 
des performances de machine de catégorie 
supérieure.

SIEGE DU CONDUCTEUR
Le siège est à ressorts, rembourré et 
réglable. Le commandes sont accessibles 
avec un minimum d’effort. Sur demande  
l’AS25 peut être équipé d’un système de 
fermeture des vitres latérales et d’un système 
de chauffage. L’essuie-glace arrière de série 
assure également une bonne visibilité dans des 
conditions atmosphériques ou d’exploitation 
difficiles. La cabine est spacieuse et assure 
un confort maximal. L’accès et la descente de 
la machine sont facilitées par la position des 
poignées et les dimensions de la cabine. Les 
feux de travail éclairent la zone de travail, dans 
les endroits les plus sombres.



Chargeur compact sur roues | AS28

DES MACHINES PUISSANTES, STABLES ET ROBUSTES
Les chargeuses compactes KATO IMER sont conçues pour être compactes, agiles et 
robustes, «petits géants» dotés de performances hydrauliques exceptionnelles, même 
dans des espaces restreints, ce qui est plus avantageux pour l’opérateur en termes de 
production et de rendement.

Le capot arrière 
s’ouvre à 90° pour 
un accès facile

Hauteur max. du 
godet 3 815 mm

Largeur de godet 
de 1727 mm

Moteur KUBOTA V2607-DI-T 
STAGE III A

Nb de cylindres/cylindrée 
4 / 2 615 cm3

Puissance moteur  
47.5 kW à 2500 tr/min

Poids 2 925 kg

Charge d'utilisation 782 kg

Charge de basculement 1 565 kg

Force d’arrachement 20.29/16.76 kN

Largeur de godet standard 1 727 mm

Capacité du godet 0,28/0,39 m3

ÉQUILIBRE DES POIDS ET STRUCTURE PARFAITE
Performances de déplacement optimales grâce à une répartition parfaite du poids. La position 
des supports rotatifs contribue à des performances élevées dans le cycle de travail et, en 
particulier, lors des opérations de chargement et de déchargement des matériaux, maximisant 
ainsi la charge d’exploitation et assurant une bonne hauteur du point de déchargement.

FONCTION MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE
Pendant la phase de levage du bras, la 
fonction de mise à niveau automatique permet 
au godet de se maintenir de niveau sans 
correction de la part de l’opérateur. Cette 
fonction combinée à l’angle d’inclinaison du 
godet supérieur à 25° empêche les pertes 
de matériaux durant les déplacements.

GODET FLOLLANT
Lorsque l’opérateur conduit, il n’a pas à 
se soucier de l’horizontalité de son godet. 
Le système godet flottant permet les 
opérations de nivellement des sols en 
marche arrière.



DIMENSIONS

a 3 816 mm

b 2 892 mm

c 2 169 mm

d 42.7°

e 662 mm

f 32.1°

g 193 mm

h 1 026 mm

j 2 559 mm

k 3 310 mm

l 23.7°

m 2 031 mm

n 1 727 mm

p 1 670 mm

q 1 191 mm

r 1 540 mm

s 1 385 mm

t 2 020 mm

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Le système hydraulique améliore l’intéraction entre les composants, assurant ainsi un fonctionnement 
parfait des performances de la machine. Le réservoir d’huile intégré dans le châssis permet une 
dispersion efficace de la chaleur et donc améliore la performance énergétique. La biellette d’arrimage 
de sécurité fait que l’unité de pompage est plus robuste. Le moteur de traction se caractérise par 
sa puissance élevée. Le système hydraulique, les formes structurales optimisées et la répartition du 
poids améliorent la cinématique et la dynamique de la traction et du bras, assurant ainsi un travail 
précis et grande maniabilité.

HIGH FLOW (OPT.) 
L’AS28 peut être équipé d’accessoires en option qui sont utiles pour travailler dans n’importe quel 
environnement et n’importe quelle condition. Le système hydraulique High Flow (en option) dispose 
d’un débit maximum de 108 L/min. 

SIEGE DU CONDUCTEUR
Le siège est à ressorts, rembourré et 
réglable. Le commandes sont accessibles 
avec un minimum d’effort. Sur demande 
l’AS28 peut être équipé d’un système de 
fermeture des vitres latérales et d’un système 
de chauffage. L’essuie-glace arrière de série 
assure également une bonne visibilité dans des 
conditions atmosphériques ou d’exploitation 
difficiles. La cabine est spacieuse et assure 
un confort maximal. L’accès et la descente 
de la machine sont facilitées par la position 
des poignées et les dimensions de la cabine. 
Les feux de travail éclairent la zone de travail, 
même dans les endroits les plus sombres.

CONFORT INÉGALÉ
Les principales caractéristiques structurelles : pinces hydrauliques servo-commandées ; un châssis large sans pédale et avec une trappe 
pour un nettoyage rapide ; très peu bruyante grâce aux grands panneaux insonorisant ; ventilateur soufflant pour diminuer la transmission de 
vibration et l’excès de température au niveau de l’opérateur ; équipé d’accoudoirs avec sécurité. La cabine est garnie de panneaux insonorisant 
et peut être équipée sur demande de chauffage et de fermeture avec des panneaux vitrés. 



Chargeur compact sur chenilles | AT33
Le chargeur sur chenilles AT33 est compact, agile et robuste, un «petit géant» doté de 
performances hydrauliques exceptionnelles. L’AT33 a un poids de 3 575 kg et une force de 
levage de 23,42 kN.

Ouverture du capot 
arrière à 90° pour 
un accès facile

Hauteur max. du godet 
3 850 mm

Largeur du godet 
1 727 mm

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Le réservoir d’huile intégré dans le châssis 
permet une dispersion efficace de la chaleur 
et améliore la performance énergétique. La 
biellette d’arrimage de sécurité rend l’unité de 
pompage plus robuste. Le moteur de traction 
se caractérise par sa puissance élevée. Le 
système hydraulique, les formes structurales 
optimisées et la répartition du poids 
améliorent la cinématique et la dynamique 
de la traction et du bras, assurant ainsi 
un travail précis et une grande maniabilité.

HIGH FLOW (OPT.) 
L’AT33 peut être équipé d’accessoires en 
option qui sont utiles pour travailler dans 
n’importe quel environnement et n’importe 
quelle condition. Le système hydraulique 
High Flow (en option) dispose d’un débit 
maximum de 108 L/min. 

Moteur KUBOTA V2607-DI-T 
STAGE III A

Nb de cylindres/cylindrée 
4 / 2 615 cm3

Puissance moteur  
47.5 kW à 2500 tr/min

Poids 3 575 kg

Charge d'utilisation 766 kg

Charge de basculement 2 190 kg

Force d’arrachement 20.29 kN

Largeur de godet standard 1 727 mm

Capacité du godet 0,28/0,39 m3

FONCTION MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE
Pendant la phase de levage du bras, la 
fonction de mise à niveau automatique 
permet au godet de se maintenir de 
niveau sans correction de la part de 
l’opérateur. Cette fonction combinée 
à l’angle d’inclinaison du godet 
supérieur à 25° empêche les pertes 
de matériaux durant les déplacements.

GODET FLOLLANT
Lorsque l’opérateur conduit, il n’a pas à 
se soucier de l’horizontalité de son godet. 
Le système godet flottant permet les 
opérations de nivellement des sols en 
marche arrière.



SIEGE CONDUCTEUR
La cabine est spacieuse et assure un confort maximal avec à son siège à ressorts, rembourré et réglable. Les commandes sont accessibles avec un 
minimum d’effort. L’essuie-glace arrière assure une bonne visibilité dans des conditions atmosphériques ou d’exploitation difficiles. L’accès au poste 
de commande est facilité par la position des poignées et les dimensions de la cabine. Les phares de travail éclairent la zone de travail, même dans 
les endroits les plus sombres.  

VITRES, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Sur demande la cabine peut être équipée de panneaux vitrés et d’un système intégré de chauffage et de climatisation. Les filtres à air et d’insonorisation 
sont montés à l’arrière et assurent un confort optimal et un environnement de travail protégé et silencieux. La porte de la cabine en option a une 
structure en tube métallique. La forme convexe du verre permet à l’opérateur d’améliorer son confort d’utilisation, sa visibilité et l’espace.

MAINTENANCE FACILITÉE
Conçu pour être facile à entretenir avec un temps d’immobilisation minimal. Le capot arrière 
s’ouvre à 90° pour un accès des deux côtés du moteur. Les réservoirs d’huile et de carburant 
intégrés dans la carrosserie permettent un gain de place dans le compartiment moteur. La cabine 
ROPS/FOPS de niveau I avec plate-forme intégrée peut être inclinée pour garantir l’accès aux 
composants principaux. La température et le niveau d’huile hydraulique se vérifient rapidement en 
ouvrant le capot arrière. Le système électrique est conçu pour faciliter la maintenance : le câblage 
simple et robuste est regroupé avec les composants principaux dans un boîtier d’alimentation 
avec une structure électromécanique fiable et facilement accessible.

MOTEUR DIESEL KUBOTA STAGE III
L’AT33 est équipé d’un moteur diesel KUBOTA 
V2607-DI-T 2615 puissant, silencieux, aux 
vibrations réduites. Avec 47,5 kW, le moteur 
est puissant. L’excellent couple à toutes les 
vitesses de fonctionnement est considéré 
comme la performance des machines de 
catégorie supérieure.

DIMENSIONS

a 3 849 mm

b 2 925 mm

c 2 198 mm

d 42.7°

e 702 mm

f 32.1°

g 225 mm

h 1 248 mm

j 2 549 mm

k 3 310 mm

l 29.9°

m 2 064 mm

n 1 727 mm

p 1 676 mm

q 1 226 mm

r 1 505 mm



Chargeurs compacts

AS12 AS20 AS25 AS28 AT33
Poids 1 368 kg 2 095 kg 2 625 kg 2 925 kg 3 574 kg

Charge utile 360 kg 435 kg 629 kg 782 kg 766 kg

Charge de basculement 720 kg 870 kg 1258 kg 1565 kg 2190 kg

Force d’arrachement 7.35 kN 15.56 kN 20.29 kN 20.29 kN 20.29 kN

Moteur YANMAR 3TNV76
KUBOTA V1505 
STAGE III A

KUBOTA V2403-ME3B 
STAGE III A

KUBOTA V2607-DI-T 
STAGE III A

KUBOTA V2607-DI-T 
STAGE III A

Nbre cylindres 3 - INJECTION DIRECT 4 4 4 4

Cylindrée 1 116 cm3 1498 cm3 2434 cm3 2615 cm3 2615 cm3

Puissance max.
15.6 kW  
à 2500 tr/min

26 kW 
à 2800 tr/min

35.8 kW 
à 2500 tr/min

47.5 kW 
à 2500 tr/min

47.5 kW 
à 2500 tr/min

Couple max. 69.4 Nm - 1800 tr/min 90 Nm - 2000 tr/min 160 Nm - 1650 tr/min 220 Nm - 1700 tr/min 220 Nm - 1700 tr/min

Batterie 12V 480 CCA 62Ah 12V H350A 65Ah 12V 430A 80Ah 12V 430A 80Ah 12V 430A 80Ah
Consommation carburant  
(100% - 70% de la puissance 
max.)

5 - 3.5 L/h 7.9 - 5 L/h 10.9 - 7 L/h 14.4 - 8.8 L/h 14.4 - 8.8 L/h

Refroidissement / Alimentation eau / aspiration eau / aspiration eau / aspiration eau / turbo eau / turbo

Débit max. ligne auxiliaire 35 L/min 56 L/min 65 L/min 65 L/min 70 L/min
Pression max. du circuit 
hydraulique

180 bar 180 bar 180 bar 180 bar 180 bar

Débit max. High Flow - - - 108 L/min 108 L/min

Pression max. High Flow - - - 200 bar 200 bar

Vitesse de déplacement max. 7 km/h 10.5 km/h 11 km/h 11.5 km/h 7 km/h - 11.5 km/h

Capacité pelle chargeuse 0.18 m3 0.22 / 0.30 m3 0.27 / 0.37 m3 0.28 / 0.39 m3 0.28 / 0.39 m3

Largeur pelle chargeuse 1 130 mm 1 270 mm 1 574 mm 1 727 mm 1 727 mm

Huile moteur 2.9 L 7 L 9.5 L 10.2 L 10.2 L

Liquide de refroidissement 3.5 L 10.1 L 10 L 10 L 10 L

Réservoir à carburant 20 L 28 L 64 L 64 L 64 L

Réservoir hydraulique 28 L 20 L 38 L 38 L 38 L

Niveau sonore 97 dB 101 dB 101 dB 101 dB 103 dB

imer france

Distribué par :

AS12 AS20 AS25 AS28 AT33

a. Hauteur max. de travail avec le 
godet complètement soulevé

3 300 mm 3 595 mm 3 816 mm 3 816 mm 3 849 mm

b. Hauteur max. à l’axe 2 540 mm 2 630 mm 2 892 mm 2 892 mm 2 925 mm
c. Hauteur de déversement 1 997 mm 1 954 mm 2 169 mm 2 169 mm 2 198 mm

d. Angle de déversement à hauteur
max.

31° 35° 42.7° 42.7° 42.7°

e. �Distance de déchargement du
bras avec le godet à hauteur max.

360 mm 797 mm 662 mm 662 mm 702 mm

f. Angle d’inclinaison du godet sur
le sol

34° 33.3° 32.1° 32.1° 32.1°

i. Angle de base 27° 24.8° 21.1° 23.7° 29.9°
q. Rayon d’encombrement avant 800 mm 1 050 mm 1 150 mm 1 191 mm 1 226 mm
r. Rayon d’encombrement arrière 1 190 mm 1 375 mm 1 584 mm 1 540 mm 1 505 mm

t. Rayon d’encombrement avant
avec godet

1 530 mm 1 814 mm 1 948 mm 2 020 mm 2 052 mm


